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SAINT-GOBAIN

weber.tec 944

Niezawierajaca rozpuszczalnika, 1-komponentowa zywica na bazie poliuretanu, przezna-

WLASCIWOSCI

czona do iniekcji rys przewodzacych wode

® 1-komponentowa zywica poliuretanowa,
twardniejgca pod wptywem wilgoci

® moze 10-krotnie zwiekszy¢ swojg obje-
tos¢

® odporna na dziatanie wody morskiej, soli,
benzyny, olejéw i ttuszczéw oraz wielu
tugdw, kwasdw i innych chemikaliow

© opakowanie 1kg, paleta 288 kg
© opakowanie 5 kg, paleta 225 kg

OPIS PRODUKTU

weber.tec 944 (Eurolan FK Inject 2) jest 1-komponentowa zy-
wicg poliuretanows, twardniejgca pod wptywem wilgoci. Nadaje
sie szczegdlnie do wykonywania uszczelnien w Srodowisku
mokrym i wilgotnym. Zetknigcie sig tego preparatu z wilgocig
powoduje jego specznienie i utwardzenie. W zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci weber.tec 944 moze 10-krotnie
zwiekszy¢ swoja objetos¢. Za pomoca weber.tec 944 nie moz-
na uzyskac sitowych potgczen (uszczelnien). Aby otrzymac tego
rodzaju uszczelnienia, nalezy uzyc¢ innych preparatow, sporza-
dzonych na bazie zywic epoksydowych.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

do wypetnienia pustych przestrzeniiuszczelnienia rys (spekan)
w betonie i murze, zbiornikach wodnych, basenach, oczysz-
czalniach $ciekéw, nabrzezach, fundamentach i studniach jak
réwniez do uszczelnien rur o potgczeniu mufowym.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ lekko wilgotne,mocne, przyczepne, czyste,
bez oleju i tluszczy ze wzgledu na przyczepnosc¢ zaprawy zamy-
kajacej szczeline.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zywica po otwarciu opakowania jest gotowa do zastosowania.
Jezeliiniekcja przeprowadzana jest w obszarze wystepowania
wody, zaleca sie¢ wtedy dodawanie przyspieszacza. Przyspie-
szacz weber.tec 944 S dodaje sie do weber.tec 944 poprzez
wymieszanie (nalezy zapoznac sie z kartg techniczng weber.tec
944 S). Dawka przyspieszacza waha sie w granicach od 0,5 do
5%. Po wymieszaniu powstatg mieszanine nalezy od razu zuzy¢.
Dodanie przyspieszacza weber.tec 944 S wilosci 0, 5% dwu-
krotnie przyspiesza szybkos$¢ reakcji preparatu weber.tec 944.
Szybkos¢ ta zalezy od ilosci wody i temperatury. Objetosc
pianki ulega zwigkszeniu.

Baza: 1-komponentowa zywica poliuretanowa

Rozpuszczalnik: nie wystepuje

Barwa: szarozotta

o na litr spoin lub pustek ok. 200 g weber.
Zuzycie: tec 944
Gestosc: ok. 1,02 kg/dm?®

ok. +70°C (wilgotne ciepto)

Odpornosc termiczna: ok, +80°C (suche ciepto)

Czas twardnienia: ok. 2 dni
Punkt zaptonu: 200°C
WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Sposodb nanoszenia: iniekcja, wlewanie.

Metoda iniekcji ciSnieniowej: weber.tec 944 wttacz¢ za pomocag
pompy iniekcyjnej do szczeliny (spekania) pod cisnieniem od 10 do
200 barow w zaleznosci od wytrzymatosci konstrukgji na $ciskanie.
Podczas iniekcji postepowac w nastepujacy sposob: szczotka drucia-
ng lub za pomoca szlifierki doktadnie wyczyscic¢ powierzchnie w sa-
siedztwie szczeliny tzn. 3-4 cm po obu stronach. Nastepnie nawiercic¢
otwory w odpowiednich odstepach i zamocowac pakery srubowe
(wkrecane) lub udarowe (wbijane). Rysy pomiedzy zamocowanymi
pakerami zaszpachlowa¢ preparatem weber.xerm 848 (DEITER-
MANN Multipox FK) i odczekac, az szpachla stwardnieje tak, aby
podczas iniekcji nie wyciekat wttaczany materiat. Iniekcje rozpoczac
po stwardnieniu szpachli. Jezeli podczas wttaczania utrzymuje sie
state ci$nienie na jednym pakerze, wéwczas mozna przejs¢ na drugii
dalej kontynuowac iniekcje.

Metoda wlewania: w przypadku powierzchni poziomych nawierca sie
otwory wlewowe w odstepie 50 do 100 cm, na gtebokos$¢ 20 do 50
cm. Nawiercony otwor powinien mie¢ srednice od 2 do 5 cm. Miejsca,
gdzie istnieje obawa, ze wlewana zywica moze wyciekna¢ na boki lub
na dot, nalezy uszczelni¢ preparatem weber.rep 760 (CERINOL Fix).
Nastepnie rozpoczg¢ wlewanie preparatu weber.tec 944. Preparat
nalezy natychmiast dolewa¢, jezeli zwierciadto cieczy w otworze
wlewowym opada. W przypadku powierzchni pionowych, rysy nalezy
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SAINT-GOBAIN

Niezawierajaca rozpuszczalnika, 1-komponentowa zywica na bazie poliuretanu, przezna-

czona do iniekcji rys przewodzacych wode

uszczelnia¢ odcinkowo preparatem weber.rep 760, a nastepnie
wlewac powoli zywice iniekcyjng powyzej tego uszczelnienia.
Nalezy tak wlewac¢ preparat, aby powietrze uciekato do gory,

a nie zostawato w otworze wlewowym. Rysy, spoiny lub puste
miejsca przeznaczone do uszczelniania muszg by¢ wilgotne, a
jezeli takie nie sg, nalezy je nawilzyc¢. Po zakonczeniu wlewania
otwory wlewowe i rysy nalezy zamkng¢ preparatem weber.rep
760.

Narzedzia i pompe czysci¢ natychmiast po zakonczeniu pracy
(najpdzniej po 1-2 godzinach)rozcienczalnikiem np. weber.sys
992 (Verdunnung AX).

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA |
WIAZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +10°C do +35°C.
Czas twardnienia: ok. 2 dni przy +20°C.

OPAKOWANIA

opakowanie 1 kg, paleta 288 kg
opakowanie 5 kg, paleta 225 kg

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Wyréb przechowywac do 6 miesiecy od daty produkcji podanej
na opakowaniu. Skfadowac i transportowac¢ w suchych i chfod-
nych warunkach, w fabrycznie zamknietych i nieuszkodzonych
opakowaniach.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Zapoznac sie z kartg charakterystyki substancji niebezpiecznej
oraz z oznaczeniami na etykiecie. Stosowac srodki ochrony
osobistej (odziez ochronna, rekawice, okulalary lub maske na
twarz).

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP
dotyczacych ochrony zdrowia wynikajacych z odpowiednich
rozporzadzen oraz zapiséw z kart charakterystyki substancji
niebezpiecznych i oznaczen na opakowaniach.

UWAGA

Zgodne ze sztuka budowlang i wymaganiami z karty tech-
nicznej zastosowanie wyrobu (wyrobdéw) nie podlega naszej
kontroli. Producent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki bted-
nego zastosowania wyrobu (wyroboéw). Dlatego tez gwarancja
objeta jest tylko, jakos¢ wyrobu (wyrobow), w ramach naszych
warunkéw sprzedazy i dostaw, z wytgczeniem ich zastosowa-
nia. Nalezy zapoznac sie z kartami technicznymi stosowanych
materiatéw uzupetniajgcych.

Niniejsza karta techniczna uniewaznia wszystkie podane
wczesniej dane techniczne tego produktu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian
wynikajgcych z postepu technicznego. Informacje podane
przez naszych pracownikéw, wykraczajgce poza ramy tejin-
strukcji, wymagajg pisemnego potwierdzenia.
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